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・ 使 用 上 の 注意 に 


、 和 名 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 す る 場合 


に つい て は 、 別 途 工 事 


が あり ます 。 


安全 に 関す る 
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店 
en 


[一 般 屋内 専用 ] 


・ 屋 外 や , 水気 , 湿気 の ある 場所 で は 使 
(絶縁 不良 に よる 感電 の 原因 
防音 材 、 

(火災 の 原因 
・ 住 宅 の 断熱 施 
* の 過信 林内 以外 | 


0 ) 
に は 使 
は 使 


し な いで 


な いで 下さ い . 


と な り ま す . ) 
燃え や すい 物 で 和 首 わ な いで くだ さい 。 


で きま せん 。 


因 と な り ま す 。) 

逆 向き の 設置 や 横向 き の 設置 は 行わ 

な いで くだ さ 
(火災 の 原因 


うー- ゅ 4. 8X5. 2 よ 0. 3 優 穴 ) 


説明 書 及 び 取 扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
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適合 ハウ ジン グ : SLR-02VF 
豆 (日 本 圧着 英子 製造 製 ) 
[使用 上 の ご 注意 ] 
・ 入 力 電 力 ・ 電 流 は 、 接 続 する 灯具 や 接続 全数 に よっ て 異な り ます 。 
適合 灯具 の 仕様 図 を ご 確認 くだ さい 。 
項 特 性 
器具 形 番 DL-YP103 
入力 電圧 (V) Ac100|Ac200 AC242 
出力 電流 (mA) 700 4 | コネ クタ ー 樹脂 SLP-02V 
出力 電圧 範囲 (V) DC37~60 3 | 電源 端子 台 樹脂 束 結 式 
最大 出力 電力 (VA) 53. 2 2 | 本 体 鋼板 
電源 周波 数 (日 2 ) 50 ノ 60 1 | カペー 鋼板 
質量 約 0. 5kg 番号 部 品 名 員数 材質 ・ 材 厚 
調 光 範囲 (PWM 調 光 方 式 ) 約 5%<100% 製品 名 | 直流 電源 装置 民度 no scale 承 器 
特記 事項 ・ 調 光 回 は 、 必 ず 適 合 調 光 回 を お 使い くだ さい 。 作成 日 : 2016.07.22 ト 
ジ 番 DL-YP103 森 
図 午 :DL-YP103_S-01 
第 3 角 (JIS A-4) 単位 mm 


